
UNE PRÉCISION DIGNE DE CONFIANCE.
UNE HISTOIRE D'INNOVATION.

VOICI  
LA PLATE-FORME 
D’ÉNERGIE 
VALLEYLABMC FT10

La gamme de produits ValleylabMC 
offre l’éventail le plus complet 
d’appareils d’énergie sur le 
marché1. Elle allie une série 
d’outils d’électrochirurgie et des 
instruments de thermofusion 
vasculaire perfectionnés, ainsi 
qu’une plate-forme d’énergie qui 
leur confère toute leur puissance.



L’INTELLIGENCE 
REHAUSSÉE

La plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 ne 
se contente pas d’alimenter l’ensemble de 
notre gamme d’appareils d’énergie : elle les 
rend meilleurs que jamais2,3.  

La technologie de détection intelligente des tissus 
TissueFectMC intégrés à notre plate-forme d’énergie 
ValleylabMC FT10 accroît la vitesse et préserve 
l’uniformité de tous nos appareils à main en analysant la 
composition des tissus en temps réel4,5. L’intervention 
se déroule donc plus efficacement, améliorant ainsi 
votre exercice de la chirurgie.

Améliorations de la technologie LigaSureMC

Temps de ligature 
jusqu’à 50 % plus 
rapide7

Températures de 
la mâchoire plus 
basses8

Performance électrochirurgicale plus précise3 :

Activation plus rapide 
du mode autobipolaire6

Amélioration du 
rendement du 
mode monopolaire3 1. Selon les catalogues de produits d’électrochirurgie et d’énergie perfectionnés comparés au 

catalogue actuel d’Ethicon.

2. Comparativement à la plate-forme d’énergie ForceTriadMC. Selon le Guide d’entretien du 
ValleylabMC FT10 : pièce numéro 1079477, rév. en janvier 2015.

3. Modèle d’essai ex vivo évaluant la performance monopolaire. Selon le rapport de Covidien 
sur le mode monopolaire ex vivo : « Verification - report - Ex-vivo Monopolar Procedural 
Flow Evaluation on the Valleylab™ FT10 Orion. » Novembre 2014; R0064443 Rév A.

4. Modèle d’essai au banc évaluant le temps de ligature. Selon le rapport de vérification du 
produit de Covidien : « Ex vivo Monopolar Thermal Effect Evaluation on the Valleylab™ 
FT10. » Janvier - février 2015; RE0064439 Rév. A.    

5. Selon le Guide d’entretien du ValleylabMC FT10 : pièce numéro 1079477, rév. en janvier 2015.

6. Selon le rapport de vérification du produit de Covidien : « Autobipolar Evaluation - 
Valleylab™ FT10. » Février 2015; RE0064455. 

7. Modèle d’essai au banc évaluant le temps de ligature. Selon la note de service de Covidien : 
« LigaSure Data Sources for VLFT10 White Papers. » Septembre 2015; RE00025819 Rév A.

8. Modèle porcin d’essai au banc ex vivo évaluant la température de l’appareil. Selon le rapport 
de vérification de Covidien : « LigaSure Thermal Profile Valleylab FT10 . »

Pour commander

VLFT10GEN  Plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10

VLFTCRT  Chariot ValleylabMC FT10

IMPORTANT : Consulter les instructions complètes, ainsi que les indications, contre-indications, mises en garde et précautions, dans la notice d'emballage.

*Ce site est mondial. Il n’est pas exclusif au Canada.

Toutes les allégations formulées ici sont fondées sur des essais cliniques. 
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